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ARGTNTINA

COMOICOMIENZO
" GUIA RAPIDA DE INSTALACION "

- Chequear en la caja, reloj Anviz, cargador USB, cable USB, y formulario de garantia.

1. Confeccionar una lista de empleados (en papel borradar)
2. Asignarle a cada uno de ellos un numero {mas adelante sera su legajo) -_
3. Enchufar Reloj a 220v. }

4. Tomar la huella de cada empleado

- Tomar la huella a cada empleado, ingresando a: menu/usuario/registro - enrolar/huella

DESCARGAR EL SOFTWARE DESDE EL SIGUIENTE LINK:
pro-soft.com.ar/descargas/setup149.exe

ID del reloj = Legajo de la PC

INSTALAR, EL SOFTWARE EN SU PC

Dar de alta el sensor en la pantalla de inicio del sistema,
con su numero de serie v clave de activacion (se encuentra el la factura de compra)
la conexidn va a ser por USE {en el caso de que la conexion sea por red contactarse con su técnico)

- Ingresar a; personal / alta; y darle de alta en el software al personal
(respetando el mismo nro de 1D con el que le toma la huella en el reloj)

- Desconectar el reloj de la pared, quitar el transformador v conectar el cable USB a la PC
(el reloj se alimentara de la PC).

hacer click en Aceptar. 5i se despliegan cuadros 3l reloj, ir desde la PC a:

de informacion, continuar con el siguiente paso; !m!“"ﬁ Fakcrontrador de datos
en el caso de que esto no suceda, chequear los y hacer click en aceptar,

pasas anteriores,

r—— - |13 s@nsores f modulo de comunicacidn, y I - Para sncronizar los datos dela Pe

MANUAL FULL, en solapa ayuda del programa.

Administrador del RELOJ Administrador del Software
1. Tomar TODAS las huellas de los empleados 1. Dentro del Software Gestidn de Personal,
e ol reloj. cada una con un nro de ID, ingresar a: Usuarios, y dar de alts a un nuevo usuario
2. Corrar o programa
2, Dentro del Software Gestidn de Personal, 3. Iniciar sesion con el usuanio creado y la calve *123%
ingresar a: Personal / Alta. En esta pantalla y a partir de este momento podid camblar la clave y
podra seleccionar la opcidn “Administrador” comenzar con la gestidn del personal,

Video exphcatnru
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Cémossincronizar!
con/Adminstrac

1. Conectar el equipo por USB, en la pantal
del reloj sélo aparecera la hora.

(aparecera "ADMIN-USB” o no apareceri la palab
ANVIZ en el margen superior izquierdo)

2. Opcion 1: 2. Opciodn 2:
Coloque la Huella, Clave Ingrese en el reloj:
o Tarjeta del administrador usuario: 000000

contrasena: (Ultimos €

* el nro de serie se encuentra en la e

3. Una vez fichado, el reloj sonaré y aparecera la palabra AN

4. Chequee la comunicacién del reloj en: SENSORES / MODULO DE Ct



