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Configuracién Wireless (WIFI):

1. Conectar la cimara al router por el cable de red provisto (cable amarillo)

2. Conectar fuente de alimentacién

3. Insertar el CD de instalacién

4. Ejecutar el search tools, clic en REFRESH (te va a mostrar una direccién IP, hacerle doble click),
redireccionard al navegador.

5. Luego de esto, tendrds un botén (abajo a la derecha, dos herramientas cruzadas), hacer click
“CONFIGURACION”.

6. Alli tendrés la opcién Wireless lan setting (o configuracion de la lan inalimbrica)

7. Clic en scan (o tomografia si esta en castellano) tu red, le haces un click, y luego cargar la contrasefia.

8. Esperar 90 segundos, desconectar el cable de red. Finalizado

Visualizacién Local o Remota:

1. Insertar el CD de instalacién

2. Ejecutar e instalar el archivo CLIENTPCSPANISH.EXE

3. Para visualizar la cimara, deberd abrir el programa “Device Cliente” (acceso directo en el escritorio). Para
correrlo en W7/WS8, se debera poner como compatibilidad WinXP. (click derecho sobre el icono -
Propiedades)

4. Dentro del programa, se debera agregar la/s cimaras. Para ello haremos clic en SISTEMA - LISTA DE
DISPOSITIVOS.

5. Se debera completar con los campos solicitados.

a. Nombre: “Camara 17

@

b. Usuario: “admin” / Clave: (campo vacio, en blanco)

c. ID: “EST-XXX-XXXX” (lo encontrara en la base de la cdmara o en la caja etiquetado)

6. Guardamos los cambios y cerramos la ventana.

7. Veremos en la margen izquierda, se ha creado la cdmara.

8. Para visualizarla apoyamos el cursor en el nombre de la misma, y con un clic sostenido, la arrastramos al

cuadrante que deseamos visualizarla.

Todo lo descripto anteriormente se encuentra en el manual provisto en el CD de instalacién. Por

cualquier duda en el procedimiento se puede consultar el mismo a partir de la pagina 11.
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Visualizacién Smartphone (Andorid / iphone):

Iphone (APP STORE): Eyeipcam
https://itunes.apple.com/us/app/eyeipcam/id559702566?1s=1&mt=8

Android (PLAY STORE): IPCam P2P

https://play.google.com/store/apps/detailstid=object.aisaidezx.client&feature=search result#2t=W10

COMO CONFIGURAR
LA CAMARA EN EL CELULAR

. Descargar una aplicacion gratuita faeeoroe acam .
. Ejecutar la aplicacion

. Click en: +ADD Camera

. Click en: Scan QRCode

. Sacarle una foto a la caja de la cdmara

. Ya podras ver la cdmara
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Visualizacién de grabacién en la micro SD:

1. Insertar el CD de instalacion

2. Ejecutar el Search tools.

3. Mostrard una direccién de IP (ejemplo: IPCAM 192.168.1.102:81), tomar nota de la misma.
4. Ejecutar Internet Explorer (no Chrome, no Firefox), y teclear la IP 192.168.1.102:81 (ejemplo)
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5. Loguearse con usuario y contrasefia (defecto usuario: "admin", contrasefia: en blanco)
6. Clicar en la 4ta opcidn, "Visualizacién SD Card" (te pedird un complemento, si el mismo no fue instalado
atn)

7. Desplegara el total de las grabaciones y podrés visualizar lo grabado.

0113220-7134 / soporte@pro-soft.com.ar / www.pro-id.com.ar


https://itunes.apple.com/us/app/eyeipcam/id559702566?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=object.aisaidezx.client&feature=search_result#?t=W10

