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Grabar en la tarjeta SD:
1. Insertar el CD de instalacion

2. Ejecutar el search tools, (va a mostrar unadibe IP, hacerle click), te va a derivar a el
navegador.

Device Basic information | Factory paraml[}ther‘
IPCAM{192.168.1.80)[81]

MAC

Port 81

D

MName  IPCAM Setting
| To modify not match IP ‘
| Refresh ‘ User |admm ‘Pwd‘ | | Clear Arp

3. Insertar usuario y contrasefia (usuario: adroontrasefia: dejar vacio sin completar )

Se reguiere autenticacion

http://192.168.1.60:81 requiere un nombre de usuano y una
contrasefia,

Tu conexion con este sitio no es privada.

Mombre de usuario: |a|:|mi'n|

Contrasefa:

Acceder Cancelar
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4. Seleccionar 1er opcion (si ejecuta el interrptager) o 2da opcion (si se ejecuta chrome o
firefox)

livestream mode (for Internet Explorer) OCX Download 1er opeién

videostream mode(for FireFox) 2da opcién

snapshot mode (for smartphone)

8D card video playback online
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5. Luego de esto tendras un botén debajo a la iz gcie son dos herramientas cruzadas), hacer
click (CONFIGURACION).

&
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Mode | 50 HZ

Resulunun|VGA v

FrameRate | 30

PTZspeed Fast

Brightness
Contrast 128
Default videa param all|

PriCall Set

el LW S
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6. Ir a Record Schedule y presionar dos (2) veoema&t. Se dara cuenta que se formateo la
memoria ya que el soft le indicara la capacidaal tpta capacidad restante de la misma.

Device information
Alias Seflings

Device date&Time Seftings

Alarm Service Setlings
Mail Service Settings
Fip Service Settings
Alarm Log

Basic Network Setfings
Wireless Lan Settings

DDNS Service Settings.

PTZ Settings

Users Settings
Maintain

Back

7. Tildar la opcion "Record coverage"

Device information
Alias Seflings
Device date8Time Seftings

|

Alarm Service Settings |

Mail Service Setfings

Fip Service Sefings

Alarm Log
SRR CHTRr i m—

Basic Network Setfings.

Wireless Lan Settings:

DDNS Service Settings

PTZ Seftings

Users Sefiings

Maintain

Back

sd total capacity(M)

oM

sd remaining capacity(M)

om

sd state

sd card is notinserted | Format |

Record coverage

Recorded sound

Record fime(minute)

Recording time range: 5~ 180 minutes

Timer recaording

[ Submit | | Refresh |

sd total capacity(M)

oM

y por ulticanfigurar la grabacion segun sus necesidades.

sd remaining capacity(M)

oM

sd state

sd card is notinserted | Format |

Record coverage

Recorded sound

Record time(minute)

Recarding time range: 5~180 minutes

Timer recording

[ Submit | | Refresh |
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Visualizar lo grabado en la microSD:

1. Insertar el CD de instalacion,

2. Ejecutar el Search tools. Mostrara una direcd®iP (ejemplo: IPCAM 192.168.1.102:81),
tomar nota de la misma.

Device Basic information
IPCAM{192.168.1.80)[81]

Factory param | Dther‘

P 192 . 168 1 .80 | DHCP
.0
« 1

Subnet mask. 255 , 255 . 255
Gateway 192 . 168 . 1

DNS1

DNS2
MAC

il

Part

MName  IPCAM Setting

| To modify not match IP ‘

| Refresh ‘ 45 |admm ‘PWd‘ | | Clear Arp

3. Ejecutar Internet explorer (no chrome, no @i¥df e ingresar la IP que nos muestra el searchtool
(por ej. 192.168.1.80:81).

' [ Document Error: Unauth X

C | @ 192.168.1.80:81
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4. Loguearse con usuario y contrasefa (defectaiosti@admin”, contrasefia: " " en blanco).

Se requiere autenticacion

http://192.168.1.60:81 requiere un nombre de usuano y una
contrasefia,

Tu conexion con este sitio no es privada.

MNombre de usuario: |a|:|miﬂ|

Contrasefa:

Acceder Cancelar

5. Hacer un click en la 4ta opcion, "Visualizaci®D Card" (te pedird un complemento, si el mismo
no fue instalado aun).

livestream mode (for Internet Explorer) OCX Download
videostream mode(for FireFox)

shapshot mode (for smartphone)

I 8D card video playback online I
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