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Configuracion de alerta por email:

1. Insertar el CD de instalacion y ejecutar el Se#wols.

2. Hacer doble click en la direccién de IP (ejemffRCAM 192.168.1.80:81), te va a derivar a el
navegador.

Device Basic information | Factory param | Other
IPCAM(192.168.1.80)[81]
P 192 . 168 . 1 . &0 | DHCP
Subnet mask 255 . 255 . 255 . O
Gateway 192 . 168 . 1 . 1
DNS1
Dns2
MAC
Port &1
jul
Name  IPCAM Setting
To modify not match 1P
Refresh User | admin Pwd Clear Arp

3. Insertar usuario y contrasefia (usuario: adroontrasefia: dejar vacio sin completar )

Se reguiere autenticacion

http://192.168.1.60:81 requiere un nombre de usuario y una
contrasefia,

Tu conexion con este sitio no es privada.

MNombre de usuario: |a|:|rm'n|

Contrasena:

Acceder Cancelar
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4. Seleccionar 1er opcion (si ejecuta el interrptager) o 2da opcion (si se ejecuta chrome o
firefox)

livestream mode (for Internet Explorer) OCX Download 1er opcién

videostream mode(for FireFox) 2da opcion

snapshot mode (for smartphone)

3D card video playback online

|English v |

5. Luego de esto tendras un boton debajo a la iz gcie son dos herramientas cruzadas), hacer
click (CONFIGURACION).

Resolution | VGA

FrameRate |_3(]_
PTZspeed Fast
Brightness
Contrast 128
Default video param all|

Pri Call  Set

el 5AR
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6. Alli tendras la opcion Alarm Service Settings@mfiguracion del servicio alarma). Clic en
Motion Detect Armed(o Deteccion de movimiento hiéddo si esta en castellano). Se le
desplegaran las opciones de deteccion y selecciBead Alarm Notification by Mail" (o Enviar
notificacion de alarma por mail). Luego Clic en 8iith(o entregar).

Device information

Alias Setlings

Device date&Time Settings
Record Schedule

Motion Detect Armed I
Wotion Detect Sensibility |757;\ The smaller the value, the more sensitive
Alarm Input Armed

Alarm trigger event

— Alarm preset linkage |None v |
|Alarm Service Setfings | | (o Linkage on Alarm &l
Mail Service Sefiings Send Alarm Notification by Mail @
Fip Service Settings Upload Image on Alarm =
Alarm Log After the alarm horn sound @

Alarm Arming Time

Basic Network Settings. Scheduler ‘ 7]
Wireless Lan Setiings select all ‘ 7]
DDNS Service Settings Day
P1Z Setiings [ | mon
Users Setfings Wed
Maintain Thu
Back Fri

Sat
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7. Seleccionar "Mails Service Settings" (o Confagion del servicio mail) y completar los campos
de la siguiente manera:

- Sender: Su mail

- Smtp Server: Respetar el SMTP de su servidoreP&i fuera Gmail smtp.gmail.com y
seleccionar @gmail.com / Hotmail: smtp.live.conelescionar @hotmail.com

- SMTP Port: Respetar los de su servidor. Pdsiduera Gmail 587, Hotmail: 995

- Si su servidor necesita Autentificacion, tildbieed Authentication”.

- SSL: Respetar el de su servidor. Por ej. Sef@mnail: SSL, Hotmail: SSL

- SMTP User: Su mail

- Reciver 1,2,3,4: Escribir los mails que quieua geciban las notificaciones.

Device information r - —
Sender ‘ejemplo@pro-soft.com.ar
Alias Setlings —— -
SMTF Server |smtp.gmail com @gmail com v
Device date&Time Settings —= 2
SMTP Fart 587
Recard Schedule L
O r— | 3
SsSL 'ssL v
Alarm Service Seflings
SMTP User ejemplo@pro-soft com.ar
SMTP Password | |seeses
Fip Service Settings
Receiver 1 -
Alarm Log ejemplo@pro-soft.com.ar
EEEIrr—
Basic Network Setlings Beceerd
Wireless Lan Seffings Retyerq |
DDNS Senvice Saffings | Test | Please setatfirst, and then test
L (Su] [Fshesi)
PTZ Settings ==

Users Seftings

Maintain
Back

12. Clic en Submit para terminar.
En caso que la cuenta sea de Gmail, tendra qudeacae

https://www.google.com/settings/security/lessseapips



