RS596W / AC596W

Atencion: antes de darle permiso administrativo a un legajo asegtrese de asignarle un método de
identificacion para evitar perder acceso al menu y bloquear el reloj.

Caracteristicas:

* Reconocimiento facial

* Sensor de huellas

* Lector de tarjetas RFID

e (Cantidad maxima de rostros: 500

* Cantidad maxima de huellas: 5000

* Cantidad maxima de registros: 200000
* Conector de alimentaciéon de 5V

* Conector de red RJ-45

* Conexion WIFI

* Conector USB para pendrive

El reloj permite que los empleados marquen su ingreso a través de reconocimiento facial, huella
digital, tarjeta de proximidad o clave numeérica y puede transferir las fichadas al software de gestion
mediante un pendrive,a través de red cableada o por conexién WIFI
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En esta guia rapida se detallan las tareas comunes que puede realizar con el reloj.

Correccion de fecha v hora.

Carga de un legajo y asignacién de rostro.
Carga de un legajo y asignacién de huella.
Carga de un legajo y asignacién de clave.
Carga de un legajo y asignacién de tarjeta.
Eliminar un legajo.

Cargar un administrador en el reloj.

Como fichar con clave.
Exportacién de fichadas por pendrive.

Configuracion de red
Configuracion de red WIFI

Conexién de cerradura

Correccion de fecha y hora.

Es muy importante que el reloj se encuentre siempre con la fecha y hora correctas (de lo contrario
las marcas generadas no seran de utilidad.)

Para corregir la fecha y hora debe ingresar a Menu — Config — Hora , alli podréa configurar la fecha y
hora correcta.
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Usuano
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Carga de un legajo y asignacion de rostro.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menti — Usuario — Enroll - Nro de
legajo,nombre — Rostro y coloca el rostro en el sensor siguiendo las instrucciones en pantalla.
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Usuano ic. Tarjeta

Subir

Carga de un legajo y asignacion de huella.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menu — Usuario — Enroll — Nro de
legajo,nombre — huella y coloca el dedo en el sensor siguiendo las instrucciones en pantalla.

Déscarga Tarjeta

Subir
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Carga de un legajo y asignacion de clave.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menu — Usuarios — Enroll — Nro de
legajo,nombre - clave e ingresa la clave que utilizara para fichar.

Descarga

Subir

Carga de un legajo y asignacion de tarjeta.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menu - Usuarios — Enroll — Nro de
legajo,nombre - tarjeta y acerca la tarjeta al sensor de RFID

Subir




ProSolt

Eliminar un legajo.

Para eliminar un legajo debe ingresar a Ment — Usuario — Modific. — Selecciona el legajo — Borrar.
Modific.

2 Nombr

3 Foto

wz

U ! ‘ b ! 4 Prv

D é scarga 5 Pwd
6 Tarj.
7 Rosfro
B Huela

Subir T T TET———

9 Fechavalida No

0_Borrar

Cargar un administrador en el reloj.

La carga de un administrador en el reloj es utilizada para que solo la persona que administra el reloj
con el método de identificacion que tenga cargado pueda ingresar al ment.

Luego de realizar el alta del legajo y asignaciéon de método de identificacién debe asegurarse que el
reloj la toma correctamente, caso contrario podria bloquear el reloj sin posibilidad de ingresar
nuevamente al menu.

Para cargar un administrador debe ingresar a Ment — Usuario — Modific. - — Selecciona el
legajo — Priv — Manager

Modific.
2 Nombr

3 Foto

Sl

Osuano ' ' i | 5 Pwd »

4 Priv Usuario @

6 Tarj.

7 Rostro

Subir

9 Fechavalida No
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Fichar con clave.

Para fichar con clave debe ingresar su nimero de legajo seguido de la tecla OK y luego ingresa su
clave seguido nuevamente de la tecla OK

1) Ingresamos el ID 1)Ingresamos la clave

Exportar fichadas a pendrive.

Para generar el archivo de exportacion debe conectar en el puerto USB del reloj un pendrive con
formato FAT32 y luego ingresar a Ment - Informes — Log y selecciona el rango de fechas a
descargar, cuando le pregunta “Encriptar?” Debe presionar ESC, luego de finalizado puede retirar el
pendrive y llevarlo a la pc para importar las fichadas en el software. (Ver manual del software,
seccion “Sensores / Importar datos de pendrive”)

Informe
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Importar datos de Pendrive al Software.

Desde el software: Sensores / Importar datos de pendrive

Accedemos a este menu cuando exportamos los datos de un Pendrive para importarlo a la PC.

Al ingresar al sistema de importacion aparecera la ventana que vemos abajo. Para encontrar el
archivo que el sensor generd en el Pendrive durante la exportacion de datos, tenemos que hacer
click en el botén “....” a la derecha de “Origen de datos”. Ahi buscaremos dentro de MI PC el disco
extraible y vamos a ver que se cre6 una carpeta nueva (el nombre de la misma por lo general son
todos nimeros y corresponden al numero de serie del equipo del que se extrajo la informacién).
Dentro de esta carpeta hay un archivo (al cual tenemos que seleccionar para poder importar los
datos de las fichadas). Una vez seleccionado este archivo, hacemos click en Aceptar, concluyendo
asi la importacion de datos.

3 Importacion de datos - O >

Origen |Oficins -
Origen de datos |

Lineas procesadas 0

Registroz incorporados 1]

C:%Program Files [«86]\Pro-Soft\ProSoft1y

X

Cancelar

7

Aceptar

Configuracion de red.

Lo primero que necesitara es realizar la instalacion fisica del reloj a la red, debe realizar el cableado
de red desde el reloj al modem/router.

Luego de tener la instalacion fisica realizada debe identificar una IP para configurarla en el reloj
para ello puede activar el DHCP en el reloj y tomar nota de la IP asignada, luego desactiva DHCP y
configura la IP fija.

Debe tener especial cuidado de no modificar ningtin otro parametro, asegtirese que los siguientes
items continden con el valor por defecto.

Modo = Local
Pwd=0

Red Cableada
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Activar DHCP Menu - Config — Red - ETH — DHCP SI
Toma nota de la IP asignada en Dir.IP

Modo

Disp. Nro

" S
‘ a PRI epl L Omar nota
Fi'e’g]a reg | A T — Dir. IP 192.168.1.115

Mascdered 255255.255.0
P.de enlace 192.168.1.1
ServerlP 182.168.1.200 ServidorDNS 8.8.88

SeryerPort 7005

ServerReq No

Configurar IP fija Menud — Config - Red - ETH - DHCP NO
Asignar en Dir.IP la IP guardada en el paso anterior

B
a 12»B°~9F-12-w
g

Regla reg - Dir. IP 192.168.1.115

Mascdered 255255.255.0
P.deenlace 192.168.1.1
7 ServerlP 182.168.1.200 ServidorDNS
Iniciar

8 ServerPot 7005

8 ServerReq No

Red WIFI.

Para configurar la red wifi debe ingresa en Ment — Config - Red - WLAN
Activar la conexion configurando la opcion Habilitar=Si
Verificar que el DHCP esté activado (DHCP=Si)
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::ﬁ

Regla reg

B SeverReq No

Luego ingresar en Buscar y vera la lista de redes WIFI que estan al alcance, selecciona su red e

ingresa la contrasefa.

Habilitar

2 DHCP

3 MAC b4-EF-33-TE-DC-BB
4 Dir.IP 0.0.0.0

5 Mascdered 0.0.0.0

6 P.deenlace 0.0.0.0

7 BervidorDNS  182.188.0.1

8 Bupnar ()

TPLINK123
&

casa-casa

DIRECT-4C-HP Laser 107w

Fibertel WiFidg2 2. 4GHz

Telecentro-3678

Caracol 24GHz

larralde

MM A

i

Luego de conectar debe tomar nota de la IP asignada donde dice Dir.IP. Masc de red, P. de enlace y

ServidorDNS



Tomar nota

8 P deenlace 0,0.0.0

5 Mascdered 0.0.0.0

7 BervidorDNS  182.188.0.1

B Busoar

A continuacién debe desactivar el DHCP (NO) y escribir la ip, mascara de red, puerta de enlace y
dns que se tomo nota en el paso anterior.

1. Habilitar

4 Dir.lP
5 Mascdered

B Buscar
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