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Manual del
Usuario

Escaner de Caédigo de Barras
USB - 2D

Modelo: S220

Para garantizar el correcto funcionamiento de este

producto, por favor lea este manual cuidadosamente antes
de usarlo.

1. Verificar cuidadosamente el es
antes de usarlos

caner y los accesorios
2. Nota

Encienda la computadora después de conectar el escaner

3. Restaure ajustes de fabrica.

Escanee el codigo QR a continuacion para "restaurar los

ajustes de fabrica".
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Restaure ajustes de fabrica

4. Coneccién y Transmisién

Conecte el escaner al puerto USB de la computadora,
escanee el codigo QR 'USB KBW'. Cuando se requiera la
transmisién COM, escanee el cadigo QR 'USB Virtual
COM'; tenga en cuenta que debe instalar el controlador
en este modo.
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USB KBW USB Virtual COM

5. Configuracion de Funciones

5.1. Detener Suffix Setting

Ingresar (CR) Ingresar y omitir (CR+LF)
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5.5. Configuraci ondeidiomas
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Latin America (Espanol)
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Croacia & Eslovenia
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Bulgaria

Tailandia
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Arabia

Vietnam

6. Verificar la version del Firmware
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Version del Firmware

7. Problemas comunes y soluciones

7.1. Sin energia

Verificar que el cable este conectado a2l puerto USB

7.2. Solo escanea una vez, luego no enciende. y no se puede
volver a escanear.
Verificar si la conexion es corecta y estable. Luego,
verificar si se ha escaneado el codigo QR ‘USB Virtual
COM:; si es asi, encender nuevamente y escanear el codigo
QR 'USB KBW'.

7.3. No hay datos en la computadora luege de escanear

a.Verificar la conexion: asegurar que el escaner y el cable
estén conectados correctamente; habra un sonido de aviso
cuando la conexion sea exitosa.

b.Verificar la transmision: escanear el siguients codigo de
barras de prueba, verificar si los datos de! codigo de barras
son mostrados.

c. Verificar el codigo de barras: asegurar que &l codigo de
barras no esté sucio ni dafiado; escanear otros codigos de
barras para verificar.

d. Verificar el funcionamiento: abrir un archivo de texto 0
Word, escanear el codige de barras para verficar si los
datos se muestran en el archivo.
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Por consultas técnicas contactarse a soporte@pro-soft.com.ar
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