2. Método de Emparejamiento
Primero, escanear el codigo QR de "emparejamiento de claves"; el
escaner emitird un "pltido” 3 veces, luego conectar el receptor al puerto
USB de la computadora (Nota: cuando el emparejamiento sea exitoso, el
sonido de "pltido” desaparecerd y todo el proceso debe completarse
dentro de los 30 segundos).

Configuracién de ID
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Configuracién de ID

w

Mostrar ID

No mostrar ID
Método de Configuracién: Escanear el cédigo QR "Configuracion de ID", y luego escanear
los parametros de cédigo de barras que se desee. Por eJemplo: para configurar el ID como
"01", los pasos son: Ingresar a la configuracién de ID > Escanear el valor del parametro
(primero escanear el cédigo de barras "0 y luego escanear el codigo de barras "1")
Método de Mostrar/No Mostrar ID: Ulilizar el escéner de codigos de barras Inalémbrico para
escanear el codigo de barras "Mostrar ID” o "No Mostrar ID" para completar la
configuracién de mostrar/no mostrar el ID del escéner de cédigos de barras.

4. Ajuste de Parametros

5. Configuraci 6 nde idiomas
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Encendido
Descripcién:Para apagar el zumbador, por favor escanear el codigo de
barras "Apagado"; para encender el zumbador, escanear el codigo de
barras"Encendido".
Tabla de indicacién del zumbador del escéner inaldmbrico:
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Manual del

Usuario

Escaner de Codigo de Barras
Inalambrico 2D

Modelo: S224

Para garantizar el correcto funcionamiento
de este producto, por favor lea este
manual cuidadosamente antes de usarlo.

] o

als:;ea :es::::; dte oédli’oa :e barras proporciona una solucién completa de
nto y entrada de datos precisa, f&

sistemas Informéticos. . S

E:

:te p'roduclo s un escéner de c6digos de barras inaldmbrico de 2.4 GHz
,p ra sistemas comerciales de punto de venta (POS), supermercados
:fr::!lca de almacenes, bibliotecas, bancos, servicios de transporte ‘

I cios postales, asi como para la gestién de procesos de produccién de

ndustrias manufactureras y otros campos.

gste producto combina las ventajas de un escaneo de alto rendimiento y

'r;gonurr!la, con caracterlsticas de larga distancia y alta velocidad de
nsmisién, almacenamiento de datos preciso, transmisién estable y

confiable y a su vez muestra el nimero total de cédigos de barras.

No solo es facil de usar, rapido y cémodo, sino también estable y confiable.

Bateria 3.7V 2000mAh
Donsidad cédigo de barras 1D. 2D
Resolucion =5mil

1D:

AIM-128, Code 11, Code 39, Code 128,
Code 93. Codebar, Deutsche 12, EAN-8,
Deutsche 14, EAN-13, GS1-RSS 14,
GS1-RSS, Industrial 25, Interleaved 2 of 5,

Tipo de

cél:;:go de ISSN, ISBN. Matrix 2 of 5. MSI-Plessey.

barras |TF-14, Plessey. RSS-Expand. UPC-E,
Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, etc.

2D:
QR Code. PDF417, Data Matix

Temporat. de funclonamiento -15C~+50C
-20°C~+60C
5%-90% (Sin condensaclén)

Temperalura de almacenaje

Humedad de funcionamiento
R
Patrén de Promocién Zumbido e Indicador LED

Modo de gatillo Disparo /Continuo/Automético

| e
|-
Reslstencia a los Golpes Pasar la prueba de calda libre 1.2
(e _/J

—1-

4. Este producto tiene una memoria incorporada con funcién de inventario,
pﬁede almacenar hasta 4000 codigos de barras EAN-13, y puede realizar
directamen

de este producto sé pu
almacenarse en |la memoria del escaner; el contenido del inventario y los

ajustes de parametros aun se pueden conservar después de apagar la energla.
2. Este producto tiene una funcién de emparejamiento de un solo botén, el
procedimiento de emparejamiento de peion se puede realizar
facll y répido. (Todos los productos han sido emparejados en fabrica).

3. El producto tiene una larga distancla de transmisién, de hasta 100 metros en
4rea ablerta. (Depende de la estructura y el entorno del 4rea Interior; en general,

a de transmision es de 10 a 30 metros).

la distanci

4. Bajo consumo de energfa, largo tiempo de espera, baterfa de itio de alta
calldad Incorporada.

& El receptor inalémbrico es compatible con Windows, MAC OS X y otros

sistemas operativos.

1. Conectar el receptor inal&mbrico al puerto USB de la computadora.
2. El sistema instalar4 autométicamente el controlador una vez que se

haya conectado el receptor brico (sl la ir 5n del
falla, por favor desenchufe el receptor o reinicie la computadora).

3. Después que la instalacién del controlador esté completa, el receptor
puede emparejarse con un escaner para la transmisién de datos (el
indicador del receptor permanece para Indicar que el escaner
esta funclonando correctamente).

i

Ingresar y omitir (CR+LF) TAB

Deshabiliter el sufijo de parada Permitir todo tipo de cédigo

-2-

te algunes tareas de inventario diario. Todos los ajustes de parametros
eden completar mediante el escaneo de cédigos de barras

Ex
=5

Mostrar iodos oS NUmeTDs

0]
escaneacos (3decuado pan2

Carga de datos
ol modo de rvertanc)
ErE
Borrar Datos
(Precaucién de uso)
Descripcién

1.Modo Esténdar Escanear este codigo de bamss 0ar3 ngresar 3l

modo estandar, en este modo el resultado del escanso se enviars 2 (2
computadora en tiempo real (este es el modo predeterminaco)

2.Modo Inventario: Escanear este codigo de barras pars ingresar al modo de
inventarlo, en este modo los resultados del sscaneo se amacenaran en 2
memoria Interna del escaner de cddigos de baras (cuanco @ memaona ntema
esté ocupada, el zumbador emitira un “pitidc” 3 veces como recoruatono)

3. Carga de Datos: Escanear este codigo de baras. tocos (S datos
almacenados en la memoria intema se cargaran secusncaiment= 2N 12
computadora (adecuada para el modo de inventano. asegurar ue la sefal
inalambrica sea normal cuando se carguen os Gatos. & Zumbacor embra L0
“pitido” 2 veces cuando los datos se carguen comsctaments. S 13 5332 22 datos
falla, el zumbador emitira un “pitido” 4 veces)

4. Mostrar todos los nimeros escaneados: Escanear aste cocigo de barmes pars
mostrar todos los datos almacenados (apicable para & moco o8 nventanc).

5. Borrar datos: Escanear este codigo de barras para bormar todos oS 2sios de
la memoria intema.
- i o
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