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Características:

• Sensor de huellas
• Lector de tarjetas RFID
• Cantidad máxima de usuarios : 2000
• Cantidad máxima de registros: 160000
• Conector de alimentación de 5V
• Conector de red RJ-45
• Conector USB para pendrive

El reloj permite que los empleados marquen su ingreso a través de su huella digital, tarjeta de 
proximidad o clave numérica y puede transferir las fichadas al software de gestión mediante un 
pendrive o a través de red cableada.





En esta guía rápida se detallan las tareas comunes que puede realizar con el reloj.

 Corrección de fecha y hora.  
 Carga de un legajo y asignación de huella.  
 Carga de un legajo y asignación de clave.  
 Carga de un legajo y asignacion de tarjeta.  
 Eliminar un legajo.  
 Cargar un administrador en el reloj.  
 Como fichar con clave.  
 Exportación de fichadas por pendrive.  
 Configuración de red  
 Conexion de cerradura  

Corrección de fecha y hora.

Es muy importante que el reloj se encuentre siempre con la fecha y hora correctas (de lo contrario 
las marcas generadas no serán de utilidad.)

Para corregir la fecha y hora debe ingresar a Menú→Config→Hora , allí podrá configurar la fecha y
hora correcta.

Carga de un legajo y asignación de huella.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Usuario→Enroll→Nro de 
legajo,nombre→huella y coloca el dedo en el sensor siguiendo las instrucciones en pantalla.



Carga de un legajo y asignación de clave.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Usuarios→Enroll→Nro de 
legajo,nombre→clave y escribe la clave que utilizara para fichar.

Carga de un legajo y asignación de tarjeta.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Usuarios→Enroll→Nro de 
legajo,nombre→tarjeta y acerca la tarjeta al sensor de RFID

Eliminar un legajo.

Para eliminar un legajo debe ingresar a Menú→Usuario→Modific.→Selecciona el legajo→Borrar.



Cargar un administrador en el reloj.

La carga de un administrador en el reloj es utilizada para que solo la persona que administra el reloj 
con su huella pueda ingresar al menú.
Luego de realizar el alta del legajo y asignación de huella debe asegurarse que el reloj la toma 
correctamente, caso contrario podría bloquear el reloj sin posibilidad de ingresar nuevamente al 
menú.

Para cargar un administrador debe ingresar a Menú→Usuario→Modific.→→Selecciona el 
legajo→Priv→Manager

Fichar con clave.



Para fichar con clave solo debe escribir su número de legajo seguido de la tecla OK y luego escribe 
su clave seguido nuevamente de la tecla OK

Exportar fichadas a pendrive.

Para generar el archivo de exportación debe conectar en el puerto USB del reloj un pendrive con 
formato FAT32 y luego ingresar a Menú→Informes→Log y selecciona el rango de fechas a 
descargar, cuando le pregunta “Encriptar?” Debe presionar ESC, luego de finalizado puede retirar el
pendrive y llevarlo a la pc para importar las fichadas en el software. (Ver manual del software, 
sección “Sensores / Importar datos de pendrive”)

Configuración de red.

Lo primero que necesitara es realizar la instalación física del reloj a la red, debe realizar el cableado
de red desde el reloj al modem/router.
Luego de tener la instalación física realizada debe identificar una IP  para configurarla en el reloj 
para ello puede activar el DHCP en el reloj y tomar nota de la IP asignada, luego desactiva DHCP y 
configura la IP fija.

Activar DHCP Menú→Config→Red→ETH→DHCP SI
Toma nota de la IP, mascara de red, puerta de enlace y DNS

1) Ingresamos el ID
2)presionar OK

1)Ingresamos la clave
2)presionar OK



Configurar IP fija Menú→Config→Red→ETH→DHCP NO
Configurar la IP, mascara de red, puerta de enlace y DNS tomado en el paso anterior

Conexión de cerradura

Tomar nota

Ingresar datos


