
PC4
Características:

• Reconocimiento facial
• Sensor de huellas
• Cantidad máxima de rostros: 500
• Cantidad máxima de huellas: 5000
• Cantidad máxima de registros: 100000
• Conector de alimentación de 5V
• Conector USB para pendrive

El reloj permite que los empleados marquen su ingreso a través de reconocimiento facial, huella 
digital o clave numérica y puede transferir las fichadas al software de gestión mediante un pendrive,



En ésta guía rápida se detallan las tareas comunes que puede realizar con el reloj.

 Corrección de fecha y hora.  
 Carga de un legajo y asignación de rostro.  
 Carga de un legajo y asignación de huella.  
 Carga de un legajo y asignación de clave.  
 Eliminar un legajo.  
 Cargar un administrador en el reloj.  
 Como fichar con clave.  
 Exportación de fichadas por pendrive.  

Corrección de fecha y hora.

Es muy importante que el reloj se encuentre siempre con la fecha y hora correctas (de lo contrario 
las marcas generadas no serán de utilidad.)

Para corregir la fecha y hora debe ingresar a Menú→Config→Hora , allí podrá configurar la fecha y
hora correcta.

Carga de un legajo y asignación de rostro.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Usuario→Enroll→Nro de 
legajo,nombre→Rostro y sigue las instrucciones en pantalla.



Carga de un legajo y asignación de huella.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Usuario→Enroll→Nro de 
legajo,nombre→huella y coloca el dedo en el sensor siguiendo las instrucciones en pantalla

Carga de un legajo y asignación de clave.

Para cargar un nuevo legajo debe ingresar a Menú→Usuarios→Enroll→Nro de 
legajo,nombre→clave y escribe la clave que utilizara para fichar.

Eliminar un legajo.

Para eliminar un legajo debe ingresar a Menú→Usuario→Modific.→Selecciona el legajo→Borrar.



Cargar un administrador en el reloj.

La carga de un administrador en el reloj es utilizada para que solo la persona que 
administra el reloj con su huella pueda ingresar al menú.
Luego de realizar el alta del legajo y asignación de huella o rostro debe asegurarse 
que el reloj la toma correctamente, caso contrario podría bloquear el reloj sin 
posibilidad de ingresar nuevamente al menú.

Para cargar un administrador debe ingresar a Menú→Usuario→Modific.→→Selecciona el 
legajo→Priv→Manager

Fichar con clave.

Para fichar con clave solo debe escribir su número de legajo seguido de la tecla OK y luego escribe 
su clave seguido nuevamente de la tecla OK

Exportar fichadas a pendrive.

Para generar el archivo de exportación debe conectar en el puerto USB del reloj un pendrive con 
formato FAT32 y luego ingresar a Menú→Reportes→Log y selecciona el rango de fechas a 
descargar, cuando le pregunta “Encriptar?” Debe presionar ESC, luego de finalizado puede retirar el
pendrive y llevarlo a la pc para importar las fichadas en el software. (Ver manual del software, 
sección “Sensores / Importar datos de pendrive”)



Sensores / Importar datos de Pendrive

Lo primero que debe hacer es generar el archivo de exportación a pendrive desde su reloj, en la guía
De su modelo encontrara el paso a paso para realizar esta tarea.
En la PC / Sensores / Importar datos de Pendrive
Accedemos a este menú cuando exportamos los datos de un Pendrive para importarlo a la PC.
Al ingresar al sistema de importación aparecerá la ventana que vemos abajo. Para encontrar el
archivo que el sensor generó en el Pendrive durante la exportación de datos, tenemos que hacer
click en el botón “....” a la derecha de “Origen de datos”. Ahí buscaremos dentro de MI PC el disco
extraíble y vamos a ver que se creó una carpeta nueva (el nombre de la misma por lo general son
todos números y corresponden al numero de serie del equipo del que se extrajo la información).
Dentro de esta carpeta hay un archivo (al cual tenemos que seleccionar para poder importar los
datos de las fichadas). Una vez seleccionado este archivo, hacemos click en Aceptar, concluyendo
así la importación de datos.

Ubicación Recomendada 

Paso de instalación
Paso 1: Mida y marque la posición del dispositivo para colgar.
Paso 2: Fije la placa posterior a la pared con tornillos de montaje en pared.
Paso 3: Inserte el dispositivo en la placa posterior.
Paso 4: Fije el dispositivo a la placa posterior.

Nota: El dispositivo también se puede utilizar directamente sobre la mesa.

Instale el dispositivo en interiores al menos a 3 m de distancia 
de la ventana y a 2 m de la fuente de luz.
No se recomienda instalarlo en ventanas o en exteriores.


