


e Eliminar un legajo.

Para eliminar un legajo debe ingresar a Menii — Usuario (1) — Modifica. (2) — Selecciona el legajo —
Borra (3).

e Cargar un administrador en el reloj.

IMPORTATE: La carga de un administrador en el reloj es utilizada para que solo la persona que
administra el reloj con su Huella / PWD pueda ingresar al menit.

Luego de realizar el alta del legajo y asignacion de algin método valido, debe asegurarse que el reloj tome
correctamente el método, caso contrario podria bloquear el reloj sin posibilidad de ingresar nuevamente
al menii.

Para cargar un administrador debe ingresar a Menti —Usuario (1) —Maodific. (2) —Selecciona el legajo —
Priv (3)—Administrador.

e Fichar con clave.

Para fichar con clave solo debe escribir su nitmero de legajo seguido de la tecla OK y luego escribe su clave
seguido nuevamente de la tecla OK

e Exportar fichadas a pendrive.

Para generar el archivo de exportacion debe conectar en el puerto USB del reloj un PENDRIVE (con
formato FAT32, y que su capacidad no supere los 16GB de almacenamiento).

Luego ingresar a Menii — Informes (1) — Log (2) y selecciona el rango de fechas a descargar (recordar
seleccionar fecha de inicio y fecha de fin dentro del mismo mes), cuando le pregunta “Encriptar?” Debe
presionar ESC.

Finalizado el proceso en el reloj, llevaremos el pendrive a la pc, donde tendra que tener el software de
gestion instalado (“Gestion de Personal’”, puede visualizar el link de descarga del mismo en su factura de
compra) para importar las fichadas en el software. Se realizara desde el la solapa SENSORES —
IMPORTAR DATOS DE PENDRIVE. (Ver manual del software, seccion “Sensores / Importar datos de
pendrive”).

Configuracion de red WIFIL.

Para configurar la red WIFI debe ingresa en Menii — Config (/) —Red (2) — WLAN (3) — DHCP (4) SI

(5) Luego ingresar en Buscar y
vera la lista de redes WIFI

que estan al alcance.
Seleccione su red ¢ ingrese

la contrasefia para conectarse.

Luego de conectar a su red wifi debe tomar nota

de los parametros que estan remarcados en el cuadro rojo
(Device IP / Mascara Red /Gateway / DNSServer).
Para luego replicarlos manualmente al desactivar el DHCP

A continuacion, debe desactivar el DHCP, y tipear los parametros
que anotamos recientemente.

Para ello seguimos los pasos de la primera imagen:

Meni — Config (1) >Red (2) —» WLAN (3) - DHCP (4) NO e
ingresaremos los datos manualmente.

Deberan quedar los mismos parametros de red, pero con el DHCP en
NO

Esa IP es la que utilizaremos en el software para establecer comunicacion, la colocaremos en la solapa
SENSORES — TABLA DE SENSORES AUTONOMOS (Ver manual de software).



